
OBSERVATIONS en AQUARIUM
avec une LOUPE BINOCULAIRE

Une réalisation d'après l'idée géniale de Alain VILLATTE.

La loupe binoculaire est montée sur un support 
horizontal (récupération de l'axe vertical du 
support d'origine, fixer à l'horizontale).

Le socle (blanc) : matière plastique 15mm 
d'épaisseur, dimensions 15 x 20 cm.

La mise au point se fait par le système de la 
binoculaire, comme d'habitude.

Il faut ensuite utiliser un système 
permettant d'ajuster la hauteur de 
l'aquarium, suivant ce qu'on veut 
observer à l'intérieur.

J'utilise des crémaillères et des 
engrenages de récupération pour faire 
monter le plateau sur lequel est posé 
l'aquarium (2 crémaillères pour faire 
monter le plateau bien 
horizontalement).

Pour la position droite-gauche, 
l'aquarium est déplacé manuellement 
sur le plateau.
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Les aquariums sont réalisés en collant deux plaques de verre (8 x 12 cm, ep 
3mm) sur une plaque pvc pliée en U. Le U a des dimensions inférieures au 
verre : il reste 5mm de chaque coté et en bas, ce qui permet de faire le joint 
d'étanchéité. J'ai fait un premier collage avec une colle "patex" pour la mise 
en place, puis l'étanchéité avec du joint "salle de bain" transparent.
La petite marque rouge correspond au niveau maxi observable quand 
l'aquarium est sur le support.
Pour l'instant, j'ai assemblé un aquarium en 20mm de large et un en 15mm.
J'ai fait découper le verre chez Castorama (3€ pour 8 plaques 8 x12cm)

Le système est stable et permet, par simple basculement, de revenir à 
une utilisation "classique" de la loupe binoculaire.
Il faut dans ce cas prévoir un éclairage, éventuellement des cales pour 
sur-élever l'échantillon.
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